W systeeminformatie I MULTIFILM?
LUX-LINE

WARMTE- EN LICHTREGULERING

Product beschrijving

Het Lux-line model heeft als unieke eigenschap dat
het folie gordijn van onder naar boven loopt. Het

systeem zorgt voor daglichttoetreding via het bovenste

raamgedeelte, maar biedt tegelijkertijd bescherming

tegen verblinding op zichthoogte.

Type cassette Breedte Hoogte
Cl 44 mMm 45 mm
C2 55 mm 55 mm
R1 (ronde cassette) 42 mm 46 mm

Schematische weergave van de cassettes zijn te vinden op pagina twee.

Cassette Bediening Maximale breedte Maximale hoogte
C1/RI Ketting
Elektrisch 1.500 mm 1.800 mm
Ketting
c2
Elektrisch 2200 mm 3400 mm
Cassette bediening C1 c2 R1
Ketting Q O Q
Snoer (V) (V) ()
Multistop — — —
24 volt bedraad —_— _— —_—
24 volt RTS — — —
230 volt bedraad —_— _— —_—
230 volt RTS —_— —_— —_—
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Schaal 2.3,
Afmetingen inmm

Afwijkende montage wijze zijn mogelijk in overleg.
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u27, Uu3s, uso UL38, UL50
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Geometrische oplossingen

—\

Product informatie Lux-line MULTIFILM 3/3



